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Versione HP: Macchina tradizionale per alta 
produzione con motorizzazioni in testata di 
comando.

EP: Macchina compatta  per piccoli lotti 
di produzione con motorizzazioni a bordo 
macchina. 

MODULAR: Macchina con struttura modu-
lare composta da 1 a 6 moduli indipendenti 
per la produzione simultanea di articoli 
diversi. Motorizzazioni a bordo macchina su 
ogni singolo modulo.

Scartamento 300 mm 300 mm 300 mm

Diametro anello 127 mm 127 mm 127 mm

Numero fusi da 4 a 32 16 4 per modulo

Altezza rocchetto 220 mm 220 mm 220 mm

Altezza tubetto 450 mm 450 mm 450 mm

Corsa utile rocca 6”- 8” 6”-  8” 6”- 8”

Lunghezza max: 
Profondità max:
Altezza max: 

2600 mm + N°fusi x scartamento
3450 mm
2500 mm

6550 mm
3500 mm
2500 mm

1250 mm +1700 x N° moduli
3500 mm
2500

Possono essere considerate richieste diverse a seconda delle esigenze specifiche del cliente 
Gualchieri e Gualchieri si riserva il diritto di modificare i dati riportati nelle tabelle senza nessun preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni della macchina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESTAZIONI TECNICHE
Stiro max (volte) 999 999 999

Torsioni max (tpm) 0-999 0-999 0-999

Velocità max fusi cavi (rpm) 13000 13000 13000

Velocità max fusi ad anello (rpm) 8800 8800 8800

Titolo del filato prodotto (nm) 0,5 - 40 0,5 - 40 0,5 - 40
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GRUPPO STIRO TIPOLOGIA FILATI
• Filati per Aguglieria
• Filati per Maglieria
• Filati per Tessitura 
   Abbigliamento 
   Arredamento

ROCCATURA ESTERNA
• Raccolta su rocche disposte  

su un’unica fila

ACCESSORI OPTIONAL
• Testa ad aghi
• Cantra Vasi
• Barre ad inserzione
• Dispositivo Air-jet
• Detettori filo finale
• Cas-fil anima

MODALITÀ OPERATIVE

• Un fuso cavo (una legatura)
• Raccolta su rocca esterna

Macchina per la produzione di filati ritorti fantasia con doppio stadio 
di fusi cavi, banco anelli e unità di roccatura esterna. Alimentazione 
da stoppino, nastro o filo a 3 linee di stiro con sistema brevettato. 
Possibilità di raccolta sia su rocca che su tubetto.

• Due fusi cavi (due legature)
• Raccolta su rocca esterna 

• Un fuso cavo
• Raccolta su tubetto

• Filatura diretta bypassando il fuso cavo
• Raccolta su tubetto

1° FUSO 
CAVO

2° FUSO CAVO
DUE OPZIONI
• Rocchetto di legatura
• Tubetto di raccolta

• Rocchetto
  di legatura

• 4 cilindrate per linea per agevolare 
   la disposizione delle fibre
• Facilità di lavorazione anche 
   con grammature pesanti
• Scatola di comando a ingranaggi: 
   robusta, precisa ed esente da 
   manutenzione

LA TECNOLOGIA AFFIDABILE PER LO STIRO A 3 COLORI

FACILITIES DI PRODUZIONE

• PLC di controllo macchina
• Pannello comandi a bordo macchina
• Software di gestione efficiente
• Interfaccia grafica semplice e intuitiva

• Modalità di lavoro selezionabili da software
• Memorizzazione programmi di lavoro
• Diagnostica stato macchina
• Assistenza remota dedicata

DAL1973 PRODUCIAMO LE NOSTRE MACCHINE CON PASSIONE WWW.GUALCHIERIEGUALCHIERI.IT


